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PINKO-maalauspohjat:
kankaan kiristaminen

'
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* Tuotteen kangas ja puu elavat lampotilavaihtelun vuoksi. Tuotteen saatuasi sailytathan
tuotetta paketissaan sisatiloissa noin 24 tunnin ajan ennen kaytté6nottoa.

* Saamasi pohjan mukana on toimitettu 8 kappaletta kiiloja. Kaikki kiilat ovat samanlaisia.
Kiilojen tarkoituksena on pinnoittaa kangas paikoilleen tukevasti.

* Kiristathan Kkiiloja vain sen verran kuin on tarvis. Kiristystarvetta voi ilmeta
myohemminkin.

Nain kiinnitat kiilat:
* Aloita kiilojen asettaminen kankaan jommankumman reunan kulmasta.

* Aseta Kkiila pitka sivu puuta vasten loveen ja toinen kiila ristikkain pitka sivu puuta vasten.
Aseta pystykiila vaakakiilan paalle. (kuvat 1-4)

Huom! kiilat menevat loviin ainoastaan pitka sivu puuta vasten ja lovet ovat aavistuksen
verran eri tasolla.




Nain kiinnitat kiilat:
* Toista edella oleva toimenpide kankaan saman reunan toiselle kulmalle, asettaen

kuitenkin pystykiilan vaakakiilan alle. (kuvat 5-8)
Huom! kiilat menevat loviin ainoastaan pitka sivu puuta vasten ja lovet ovat aavistuksen

verran eri tasolla.

* Toista sama myo6s kankaan muille kulmille. (kuvat 1-8)
» Kaikkien kiilojen ollessa paikoillaan, tulee ne viela kevyesti napauttaa kiinni tulevaa

(mahdollista) kiristystarvetta varten. Apuna voi kayttaa esimerkiksi kuminuijaa. Kiristathan
kiiloja vain sen verran kuin on tarvis. Huom! Olethan varovainen kiiloja kiinni napauttaes-
sa; lilan suuri voima voi aiheuttaa sen, etta kiilojen karjet menevat maalauskankaan lapi.

* Kankaan reunan kulmat kiristettyina nayttavat talta (kuva 9):




