Teos: Brittany Everette

&Q

=

Vg

“iw

o

LS

-
Z
2
4
T
)

CHROMAFLOW-

VARIKYNAT



DERWENT
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Laadukkaat Chromaflow-virikynat ovat vahvapigmenttiset, vahapohjaiset varikynit, jotka
soveltuvat erinomaisesti kaikenlaisiin kynatekniikoihin. Tasaisen samettinen lopputulos ja
eloisat varit varmistavat tdaydellisen lopputuloksen. 3,5 mm paksuinen varilyijy on vahva ja
ominaisuudet tulevat esiin erityisesti teravalla kirjella piirtiessa ja varittaessa.

Chromaflow-varikynia on saatavilla 12 ja 24 lajitelmina.

12 s@vyn lajitelma: Sun Yellow, Flame, Scarlet, Blush Pink, Lilac, Denim, Blue, Basil, Grass
Green, Natural Brown, Black ja White.

24 sdvyn lajitelma: Sun Yellow, Amber Gold, Golden Sun, Flame, Scarlet, Strawberry,
Salmon, Blush Pink, Magenta, Lilac, Violet, Denim, Blue, Light Blue, Turquoise Green,
Basil, Foliage, Grass Green, Burnt Sienna, Raisin, Natural Brown, Platinum, Black ja White.
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\ Vibrant, blendable colour. Smooth, creamy laydown.
Premium core strength that can handle pressure.

Vibrant, blendable colour. Smooth, creamy laydown.
Premium core strength that can handle pressure.

Couleur vibrante qui se mélange. S'étend en couche lisse et crémeuse. Couleur vibrante qui se mélange. S'étend en couche lisse et crémeuse.
Robuste mine de qualité supérieure pouvant supporter la pression. Robuste mine de qualité supérieure pouvant supporter la pression.
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Vahapohjaiset Chromaflow-varikynat toimivat
parhaiten tasaisella paperilla. Kannattaa
kuitenkin vilttda aivan tasaisimpia paperilaatuja,
silla vahapohjaisuutensa vuoksi aivan tasaisen
paperin pinnalle saattaa helposti muodostua
epitasaisuuksia ja haitata esimerkiksi hdivytysta.

Chromaflow-kynien kanssa ei myoskaan
kannata kayttda kiiltivaa paperia tai
korttipohijia.

Kaytd kynia hyvin teroitettuna. Ndin pigmentit
"uppoavat" paperiin paremmin ja myds
kerrostaminen onnistuu huomattavasti
paremmin. Kerrostamisen ansiosta myos
hdivytys onnistuu toivotusti.

Hyvin teroitettuna kynien vaha ei my&skaan
vaikuta negatiivisesti lopputulokseen.
Vahapohjaisten varikynien kanssa kannattaa olla
varovainen, silld lilan vahvasti painaessa tai
esimerkiksi kosteissa olosuhteissa kdytettyna,
kynissa kadytetty vaha saattaa nakya vaaleina
raitoina. Mikali ndin tapahtuu, pyyhi vaaleat
raidat pois pehmeilld liinalla ja suihkuta pintaan
kevyt kerros fiksatiivia.

Saumattomien virisiirtymien luomiseksi varita
soikeanmuotoisesti varittien. Kannattaa myos
huolehtia, ettd kyndn terd on terdvaksi
teroitettu. Aloita ensin varittamalld soikeasti
ensimmaiselld varilld, lisad toista varid
ensimmadisen varin reunoille ja lopuksi varita

Chromaflow-vérikyndt ovat pehmeitd kynid,
ohuemmalla varrella. Ndin ollen kynille sopii
tdydellisesti pieni kisiteroitin.
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Varmista, ettd teroittimen terd on tarpeeksi

a terdvd. Taman huomaa helposti, kun tarkastelet
teroituslastuja; mikali lastut ovat pitkid ja
muistuttavat hieman "omenankuoria", on terd
kunnossa. Mikaili teroituslastut ovat pienia tai
teroitin hajoittaa kynad, vaihda teroitin. Kynit
ovat hauraita ja Chromaflow-kynissa kaytetty
puu on herkkad, joten niistd kannattaa pitada
hyvaa huolta.

Chromaflow-kynien viria on helppo sekoittaa,

kerrostaa toisiinsa ja hdivyttaa. Jotta
kerrostaminen, hdivytys ja sekoittaminen
onnistuu tdydellisesti, kannattaa varmistaa, ettd
varia on kdytetty tarpeeksi. Ndin kynien vaha ja
pigmentti voivat "liikkua" paperilla toivotulla
tavalla. Mikali varikerros on liian ohut, ei se
sekoitu kunnolla eikd my&skdan haivyttaminen
onnistu.

Kermaisuutensa ansiosta lajitelman valkoista

a varid voi kdyttdd myos blenderind. Valkoinen
kynd toimii taydellisesti sekoittamisessa ja
epatasaisten alueiden tasoittamisessa. Blenderia
kaytettdessd vari menettdd hieman kirkkauttaan.
Ei kuitenkaan huolta; varitd uudelleen toivotulla
varilld, kayttden terdvai kirked ja painaen kynda
kevyesti.

Parhaiten Chromaflow-kynille soveltuu

° polymeerista valmistetut pyyhekumit, kuten
esimerkiksi Derwent USB-pyyhekumi.
Oikeanlainen pyyhekumi on hyvin tiarked osa
tyOskentelyd, jotta varmistetaan, ettei kumitus
esimerkiksi riko varitettya pintaa.

Vilttadksesi varien sotkeentumista tai varien
epatoivottua "liikkumista", voit asettaa kiiltavan
m paperiarkin tai pergamiinipaperia piirtokatesi
alle. Tdma estdd varin sotkeentumisen
ymparoiville alueelle. Huom! Ei kannata kayttaa
suttupaperia tai tulostuspaperia, koska nama
paperit eivat ole kiiltavia tai vahapohjaisia ja

ndin ollen helposti sotkee varit allaan. ]1 a n a rt
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